LIETUVOS vy,

7

ENERGETIKOS S / ‘ NACIONALINIS
INSTITUTAS v M AKREDITACIJOS
SILUMINIY JRENGIMY TYRIMO N - BIURAS
IR BANDYMY LABORATORIJA Frluty
BANDYMAL
SR _— N ISOAEC17028 . NCLAOLAS
BANDYMU SERTIFIKATAS
Nr. 01/20-ST

Bandymy pavadinimas Vandens $ildymo katiio veikimo parametru vertinimas
I8davimo data 2020 m. liepos 24 d.
Bandymy data 2020 m. geguzeés 6 d. — liepos 1 d.
Lapy skaiCius 1
BANDYMU OBJEKTAS
Pavadinimas Vandens $ildymo katilas sarankoje su medienos granuliy degikliu
Katilo tipas/Modelis Stropuva S20P
Degiklio tipas/Modelis BurnPell M26
Pakrovimo biidas Automatinis
Kuras Medienos granulés
Katilo gamintojas UAB .,Stropuva ir ko™
Degiklio gamintojas PELLASX Sp. Z 0.0., Sp. K.
Uzsakovas UAB ,,Stropuva ir ko*, Kestucio g. 1A, 25144 Lentvaris, Traky r., Lietuva
BANDYMU METODAS LST EN 303-5:2012
BANDYMU REZULTATAI

Parametras “ | Mat. vnt. Verte Ribinés vertés %

3 klasé 4 klasé 5 klasé

Vardiné Siluminé galia [ kW 18,5 --- --- -
CO (10 % Oy) mg/m,’ 219 <3000 <1000 | <500
NO, (10 % 05) | mg/m,’ 160
CH, (10 % O») mg/m,’ 6 <100 <30 <20
Dulkés (10 % O5) mg/m,’ 20 <150 <60 <40 |
Naudingumo koeficientas % 84,2 >74.8 ! > 82,6 | >883 |
Maziausia $iluminé galia kW 6.0 —-- - - |
CO (10 % Oy) ; mg/m,’ 628 <3000 <1000 <500 i
NO, (10 % O,) | mg/m,’ 165 |
CH, (10 % Oy) mg/m,’ 21 <106 <30 <20
Dulkés (10 % O») mg/m,’ 19 - '
Naudingumo koeficientas % 82,7 > 71,7 ; > 81,6 >87.8

Sertifikato idavimo pagrindas: ~ Bandymy protokolas Nr. 01/20-ST. i8d. 2020-07-24.

: Bandvmy sertifikaiu Nr. 01/20-ST patvirtinama, kad auk$¢iau pateikti bandymy rezultata:
adytam katilui Stropuva S20P sarankoje su BurnPell M26 medienos granuliy degikliu.
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